
 

 
 
 
   
 
 
   

Palettenholz-Aushaltung Werke  
   Biebergemünd und Dorndorf 
 

Holzarten: Fichte, Kiefer, Lärche, Douglasie sowie sonstiges Nadelholz 
  
    Mindestlänge 7,50 ( vereinzelt ) 
Längen: Langholz   danach jeweils durch 2,50 Meter teilbar 
    Maximallänge 17,50 Meter 
 
  Abschnitte 2,40 m / 3,60 m / 4,9- m / jeweils + 10 cm Zugabe   27.02.2024 Neeb 

 
Mittendurchmesser:  vereinzelt 1a bis 3b 
 
Stammfußdurchmesser: max. 45 cm ohne Rinde 
 
Zopfdurchmesser:                        mindestens 13 cm ohne Rinde 
 
Qualität:   C/D jedoch beil- und nagelfest, keine Wurzelanläufe. 
    Weichfäule, Hirschfraß und splitterhaltiges Holz wird grundsätzlich 
    nicht akzeptiert. Zugelassen sind Dürrhölzer und Insektenbefall welche 
    die Verwendung für Paletten nicht ausschließen. 
 
Krümmung:   Grundsätzlich geradschaftig, eine einseitige, langgezogene Krümmung 
    ist zulässig (max. 2cm/lfdm ). 
    Gegenläufige Krümmungen, kurzer Säbelwuchs und Korkenzieher  
    werden nicht akzeptiert. 
 
 Hölzer die nicht der Aushaltung entsprechen, können nur mit Abschlägen vergütet werden. 
 
Polterung:   Mindestpoltergröße 15 fm      
    Langholz und Abschnitte grundsätzlich getrennt poltern. 
    Polterung nur an ganzjährig befahrbaren Wegen ( 40 Tonnen LKW ) 
     
 
Ansprechpartner:    Werk Biebergemünd Herr Neeb   Mobil: 0160/7225078 
     
    Werk Dorndorf Herr Leibold    Mobil: 0163/4540344 
 

    
 
 
 


